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DESCRIZIONE 
Copri-pantalone realizzato in tessuto impermeabile traspirante, foderato con fodera in tinta e taglio 
preformato del ginocchio. Ciascun gambale è composto da due davanti, un dietro ed un interno gamba. 
Cintura in vita alta cm 4 con elastico incamerato in altezza cm 3, l’ampiezza della vita è regolabile anche 
tramite cordoncino elasticizzato incamerato, che fuoriesce tramite occhielli ai lati dell’apertura centrale, 
bloccato tramite ferma-cordoncino in materiale plastico. Apertura centrale a mezzo spirale da 6 lunga cm 16 
protetta da patta fermata da bottone a pressione. Bretelle elastiche, larghe cm 4, ancorabili al copri-
pantalone tramite anelli in materiale plastico ed alamaro chiuso da nastro a strappo in tinta in altezza cm 3. 
Gli alamari sono inseriti nella cintura, due sul davanti e due sul dietro. Bretelle dotate di regolatori posti sul 
davanti e passante in materiale plastico sul dietro per l’incrocio. Banda rifrangente segmentata colore grigio 
argento rifrangente in altezza cm 3 applicata in transfer lateralmente per tutta la lunghezza del gambale. 
Apertura laterale posizionata dal ginocchio al fondo gamba, chiusa tramite cerniera a spirale da 6 lunga cm 
40 coperta da patta fermata da nastro a strappo in tinta altezza cm 2 per cm 43 circa di lunghezza. Ampiezza 
del fondo di ciascun gambale regolata tramite elastico altezza cm 3, incamerato nell’orlo per metà 
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circonferenza circa e da alamaro inserito a circa cm 1 dal fondo della patta copri cerniera. L’alamaro è dotato 
di tirante plastico per facilitarne la presa. Tutte le cuciture che interessano l’unione delle varie parti di tessuto 
laminato del copri-pantalone sono opportunamente protette sul rovescio da adeguate termosaldature. 

 

COLORE 
Azzurro Pantone TCX 17-4041 
 
TESSUTO 

DESCRIZIONE VALORE 
NORMA DI 

RIFERIMENTO 

SUPPORTO TESSILE ESTERNO 

COMPOSIZIONE 
100% POLIESTERE 
≥ 25% RECYCLED 

REGOLAMENTO 
1007/2011 

ARMATURA BATAVIA DA 4 UNI 8099 

STRATO FUNZIONALE 

COMPOSIZIONE 

MEMBRANA BICOMPONENTE 
COMPOSTA DA 

POLITETRAFLUOROETILENE 
(PTFE) A STRUTTURA 

MICROPOROSA ESPANSA 

SPETTROSCOPIA IR 

TESSUTO FINITO 

PESO 145 g/m² UNI EN 12127 

RESISTENZA ALLA 
TRAZIONE 

ORDITO 800 N 
TRAMA 650 N 

UNI 13934-1 

RESISTENZA AL VAPOR 
D'ACQUA 

Ret ≤ 10 m²Pa/W ISO 11092 

SOLIDITA' DEL COLORE 
AL LAVAGGIO 

≥ 4 UNI EN ISO 105-C06:2010 

SOLIDITA' DEL COLORE 
ALLA LUCE 

≥ 4 UNI EN ISO 105-B02:2013 

DURATA DELLA 
LAMINAZIONE. DOPO 50 
LAVAGGI ISO 6330/2012 

METODO 4N 

IMPERMEABILITA' ≥ 13.000 PA   

TRATTAMENTO 
ANTIBATTERICO 

A IONI D'ARGENTO UNI EN ISO 20743:2013 
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FODERA 

DESCRIZIONE VALORE NORMA DI RIFERIMENTO 

COMPOSIZIONE 
100% POLIESTERE 
≥ 25% RECYCLED 

REGOLAMENTO UE N. 
1007/2011 

PESO 70 g/m² UNI EN 12127 

ARMATURA TELA UNI 8099 

VARIAZIONE DIMENSIONALE 
AL LAVAGGIO 

ORDITO ±3% 
TRAMA ±3% 

UNI EN ISO 6330:02 

SOLIDITA' DEL COLORE ALLA 
LUCE ARTIFICIALE 

≥ 4 UNI EN ISO 105-B02:2014 

SOLIDITA' DEL COLORE AL 
LAVAGGIO DOMESTICO E 

COMMERCIALE 
≥ 4 UNI EN ISO 105-C06:2010 

SOLIDITA' DEL COLORE AL 
SUDORE  

≥ 4 UNI EN ISO 105-E04:2013 

TRATTAMENTO 
ANTIBATTERICO 

A IONI D'ARGENTO EN ISO 20743:2013 

 
MARCATURE 
DPI di I categoria 
EN ISO 13688:2013 
EN 343:2019 classe 3/3 
OEKO-TEX® STANDARD 100 
GLOBAL RECYCLED STANDARD® 

 
ETICHETTA INTERNA 
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